|7 Finne, 1x, Sperrholz

Langsstringer, 2x, 2mm Balsa
(zusétzlich benétigt:
Seitenwande: &hnliche Kontur, ~ 15 mm langer, 2x, 2mm Balsa)

— o] &1

Ruderhorn,
1x, 2mm Sperrholz

Mittelteil Motortrager,

Spant achtern, 2x, 2mm Balsa Spant vorn, 2x, 2mm Balsa
1x, 2mm Balsa
Seitenteil Motortrager,
2x, 2mm Balsa
E Spiegel, 1x, 2mm Balsa
KSpritzschutz Bb, 1x, 2mm Sperrholz \ °

\ Spritzschutz Stb, 1x, 2mm Sperrholz \

Sull-Querteil,
2x, 2mm Balsa

Deckel zu Deckel, 2x, 2mm Balsa

Sull-Langsteil,
2x, 2mm Balsa

Sull-Langsteil,

Seitenruder,
2x, 2mm Sperrholz

.

A\

Seitenleitwerk,
2x, 2mm Sperrholz

o

Bug, nach dem Kleben erst zuschleifen,
1x, 10x10x80 mm? Balsa

2x, 2mm Balsa

[M1:2(M1:5)

Werkstoff: Div., Balsa, GFK, etc.

Datum

Name

06.2004

Dr.S. Mundry

Anfertigung von Deck und Boden:

ontroliert

Deckel-Querteil, 100 mm breite Balsastreifen, 2mm, quer zur Fahrtrichtung

2x, 2mm Balsa von achtern beginnend aneinander kleben.

Sumpfgleiter, Zuschnitt
Einzelteile

Konstruktion:

Empfehlung:

Mit dem Spiegel, dem Boden und einem Seitenteil beginnen.

Ludger Mesenkamp
Sebastian Mundry
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